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	Украинский союз промышленников и предпринимателей.

Базовое предприятие 
целлюлозно-бумажной промышленности Луганской области

Завод бумажного  машиностростроения 
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нам присужден международный 
       ПРИЗ                               «ЗА КАЧЕСТВО»
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В 2004 году                                        нам присужден международный 
ПРИЗ Европейского                                           Клуба Лидеров Торовли. 
за "ЛИДЕРСТВО И 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ     ПРЕСТИЖ".

	91055,Украина, Луганск 81038 (0642) т.413043 факс.341886 моб.+38 050 6819172              1.01.06г
E-mail: papc@poisk.lg.ua          Подробную иформацию на сайте : www.p-c.nm.ru
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО в России: ООО "Инсайт"
г.Донецк, Ростовская обл.тел/факс 8(86368) 2-07-23 E-mail: matvien@donetsk.donpac.ru
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Наша предприятие выпускает оборудование для производства туалетной бумаги из макулатуры (паровая, газовая) и готовой основы
Перемоточный комплекс №2 

изготовления туалетной бумаги, из готовой основы

предназначен для высокопроизводительной переработки основы в рулончике туалетной бумаги (возможно с ароматизацией).
Комплекс состоит из: 
1. Размоточно-намоточная машина
2. Устройство для резки туалетной бумаги
3. Упаковочный стол

4. Установка для термоусадки упаковок туалетной бумаги
5. Мерный делитель этикетки.
Размоточно-намоточная машина автоматическая SUPERavto
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 Она предназначена для автоматической перемотки туалетной бумаги из больших рулонов («основы») в логи необходимого диаметра. Размоточно-намоточная машина изготавливается в варианте полного автомата, с производительностью –1 карандаш (лог) через 25-40 секунд. Потребляемая мощность около 1,5 кВт. Плотность перематываемой бумаги от 25грамм/метр до 45 гр/м.После загрузки рулона бумаги на заднюю  разматывающую часть машины и нажатии кнопки «ПУСК» происходит намотка лога необходимого диаметра и плотности. При этом скорость намотки лога меняется по необходимому заданному программируемому закону и представляет собой три этапа – разгон, максимальная скорость, торможения. После достижения необходимого диаметра лога, происходит его выгрузка. Затем происходит автоматическая загрузка и цикл начинается сначала. Машина автоматически прекращает цикл только при обрыве бумаги, окончании размотки рулона, нажатии кнопки «Стоп».  

Машина снабжена раздельными приводными валами – двумя намоточными №1 и одним размоточным валом №2. За счет изменения закона разности скоростей приводных валов достигаем необходимого изменения  плотности наматываемого рулона №3. Плотность меняется, также добавляя или уменьшая вес прижимного вала.

За счет применения двигателей постоянного тока и тиристорного регулятора появляется возможность плавной регулировки скорости намотки. В случаи обрыва бумаги можно перейти в ручной режим подмотки. Если бумага имеет дефекты (порыв - более чем на половину ширины, тонкая бумага и т.д.) которые не позволяют перематывать на повышенной скорости, можно перейти на пониженную скорость. Имеется реверс как намоточных, так и размоточных валов. Простота конструкции и максимальное использование механических устройств (отсутствие пневматики или гидравлики) делает машину простой в эксплуатации и обслуживании. 

Выгрузка намотанного лога и загрузка трубки осуществляется автоматически при помощи отдельного механического привода, что обеспечивает простоту и высокую работоспособность конструкции. Машина снабжена следующими устройствами:

· механизмом автоматической выгрузки намотанных «логов».

· механизм автоматического сухого обреза бумаги.
· механизмом автоматической закладки бумаги без участия человека

· Возможность работы, как в автоматическом, так и ручном режиме
· Возможность перематывать бобины шириной от 500 до 2400 мм

· Реверсивное вращение валов

· регулирование наматываемого диаметра от 50-110 мм ( возможно и более).

· автоматическим, программируемым, плавным регулированием циклограммы (скорости и торможения)  намотки.

· механизмом программного изменения диаметра и плотности намотки.

· Возможна намотка со втулкой так и без нее

· При необходимости - механизмом автоматического слежения за обрывом бумаги
· При необходимости – счетчика метража, с возможностью регулировки по метром

· Внутренний диаметр перематываемых шпуль от 70-160 мм

· Вся комплектация отечественная

Габаритные размеры – длина -3200 или 2500, ширина 1350мм  высота 1600 мм

Производительность оборудования 2-2,5 лога в минуту (до 250-350 кг за час. (2500-3500 кг за смену) )

В отличии от других производителей настоящее оборудование не останавливается до окончания перемотки бобины -основы, что значительно увеличивает процесс намотки максимально уменьшая технологическое время и указанная производительность является действительной. 

При длине лога до 1650мм- Цена 3600 у.е.            При длине лога до 2400мм- Цена 3900 у.е.

Размоточно-намоточная машина не автоматическая
Эта оборудование имеет туже скорость намотки но выгрузка и загрузка лога осуществляется в ручную. В связи с отсутствием автоматики реальная производительность такого оборудования 100-200 кг за час.
При длине лога до 1650мм- Цена 3200 у.е.                    При длине лога до 2400мм- Цена 3800 у.е.
Устройство для резки туалетной бумаги
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Данное оборудование выпускается в двух видах: автоматическая и ручная.

1. [image: image11.jpg]


Машина для резки логов позволяет разрезать намотанные и оклеенные логи на рулончики туалетной бумаги. Машина представляет собой автоматическую дисковую пилу снабженную автоматической заточкой и электромеханической подачей ножа. Скорость резки составляет 40-60 резов в минуту. Потребляемая мощность 4,2кВт. Подача лога ручная.                                                                                                                  Цена - 3200 у.е.
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Машина для резки логов с ручной подачей диска позволяет разрезать намотанные и оклеенные логи на рулончики туалетной бумаги. Машина представляет собой дисковую пилу снабженную автоматической заточкой. Привод диска ручной. Скорость резки составляет 60-70 резов в минуту. Потребляемая мощность 4кВт. Подача лога и ножа ручная                                     

              






                                             Цена –2100у.е.
Установка для термоусадки упаковок туалетной бумаги

Он позволяет термоусаживать упаковки туалетной бумаги. При этом они получают твердость и  жесткость необходимую для транспортировки.

· Время термоусадки составляет 10-25сек/упаковка

· Потребляемая мощность 1,5-6 кВт            Цена -1200  у.е.
Ручная термоустановка

· Время термоусадки составляет 60-120сек/упаковка

· Потребляемая мощность 1,5-2 кВт            Цена – 200  у.е.
Мерный делитель этикетки.


Этикетка, для оклейки логов, поставляется листами или в рулонах.

При рулонном виде, этикетку необходимо разрезать на листы определенной длины. Эта операция производится на мерном  делители этикетки.                                      Цена – 200 у.е. (где у.е. – дол.США)
Для работы комплекса требуется 30-40м2 (без склада основы и готовой продукции) и обслуживающего персонал 3-6чел.
Вышеуказанный комплекс является самостоятельным элементом и не входит в комплекс для изготовления основы из макулатуры
Данный комплекс предназначен для изготовления высокопроизводительной и высококачественной продукции. 

Для изготовления используются стандартные детали СНГ. Вся комплектация серийная и не является проблематичной.

Схемы (образец) размещения оборудования для изготовления туалетной бумаги из готовой основы.
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	1- Перемоточная машина

2- Съемник 
	3- Стол оклейки

4- Резательный станок
	5- Фасовочный стол

6- Термоусадочный стол


Условия и порядок оплаты оборудования:

1. Заключения КОНТРАКТА

2. Предоплата 50%

3. Изготовление оборудования от 10-20 рабочих дней 

4. Демонстрация работоспособности оборудования на территории Изготовителя

5. Оплата оставшейся части оборудования.

6. Отгрузка оборудования на условиях FCA (мы затамаживаем Ваша транспортировка и растаможка) возможно и DAF ( но оплата всех затрат на затаможку и транспортировку Ваше).

При покупки комплекта: намоточного и резательного станка наше предприятие бесплатно поставляет остальное необходимое оборудование: 

- стол для упаковки рулончиков

- поворотный стол для термоупаковке 
- установку термоусадочную ручную 
А также в эту цену входит: 

· технические условия на изготовление туалетной бумаги и разрешение на их использование;

· Нормативно-техническая документация: технологический регламент, эксплутационные инструкции, должностные инструкции по технике безопасности.

· Мы производим затамаживание оборудования (при необходимости);
· обучение обслуживающего персонала;
· гарантийное обслуживание и последующее послегарантийное обслуживание; Срок службы комплекса 10 лет.
Дополнительно Вы можете приобрести - мерный делитель этикетки.

Расчет себестоимости рулончика и предполагаемой прибыли (ориентировочный)*

	№
	Основные расходы
	Вес 110гр.
Высота 90мм.
Диаметр 95мм.
	Вес 135гр.
Высота 90мм.
Диаметр 95мм.
	Вес 160гр.
Высота 90мм.
Диаметр 95мм.

	1.
	Цена основы на рулончик** 
	19,8 
	24,3
	28,8

	2.
	Эл. энергия
	0,84
	0,84
	0,84

	3.
	Аренда
	0,3
	0,3
	0,3

	4.
	Транспотрные
	0,88
	1,08
	1,2

	5.
	З/пл. на 4 чел. (с начислениями)
	1
	1
	1

	6.
	Расходный материал: 
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 этикетка
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 пакет упаковочный
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 нож дисковый
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 клей
	
1,5
0,45
0,13
0,1
	
1,5
0,45
0,13
0,1
	
1,5
0,45
0,13
0,1

	7.
	З/пл. ИТР (с начислениями)
	0,4
	0,4
	0,4

	Итого:
	25,66
	30,36
	33,98

	Оптовая продажа:
	32,0
	36,0
	40,0

	Прибыль:
	6,34
	5,64
	6,02


* - все цены указаны в копейках. 
** - цена основы 1800грн. за тонну. 
Расчет произведен на базе основных расходов необходимых при производстве рулончиков. 
Для каждого региона транспортные расходы могут быть разными. 
Подставляя в каждую графу свои цены, Вы получаете необходимый результат. 
Имея на рулончике (5..7) копеек, можно заработать за месяц, при хорошей реализации, 12000-15000 грн. (2000-3000 у.е.).
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